Nachfiillung mline Toilettensitzreiniger
Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 453/2010
Ausgabedatum: 17/03/2015 Uberarbeitungsdatum: : Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname : Schaumreiniger — Nachfiillung Toilettensitzreiniger

Produktcode 1 137207

Produkttyp : Reinigungsmittel

SKU # : RVU3501

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.21. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung

Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Behalter mit versiegelter Spriihvorrichtung
Geruchsmittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant Sonstige

mobiloclean Handelsgruppe GmbH & Co.KG Newell Poland Services Sp. z.0.0.
Lilienthalallee 5 Plac Andersa 7

80807 Miinchen 61-894 Poznan - Poland T

T +49 (0)89 33037479 10 +44(0)870 5686824
info@mobiloclean.com www.rubbermaid.eu/contact

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +44(0)870 5686824

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 H226
Eye Irrit. 2 H319

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

GHS02 GHS07
Signalwort (CLP) : Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flussigkeit und Dampf entziindbar
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heien Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen

P280 - Schutzhandschuhe tragen

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen
P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoff
Nicht anwendbar
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3.2 Gemisch
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Alcohol (CAS-Nr) 64-17-5 20-50 Flam. Liq. 2, H225
(EG-Nr.) 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
(EG Index-Nr.) 603-002-00-5
(REACH-Nr) 01-2119457610-43
ISOPROPYL ALCOHOL (CAS-Nr) 67-63-0 1-10 Flam. Liq. 2, H225
(EG-Nr.) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(EG Index-Nr.) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
(REACH-Nr) 01-2119457558-25

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Alcohol (CAS-Nr) 64-17-5 (C >=50) Eye Irrit. 2, H319

(EG-Nr.) 200-578-6

(EG Index-Nr.) 603-002-00-5
(REACH-Nr) 01-2119457610-43

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen
(wenn moglich dieses Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewahrleisten. Betroffene Person ausruhen lassen.

Erste-Hilfe-Mafnahmen nach Hautkontakt : Alle kontaminierten Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Erste-Hilfe-Manahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Notarztliche Hilfe herbeirufen.

4.2. Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Schaden nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

SNie Loéschmittel

Geeignete Loschmittel : Schaum. Trockenléschpulver. Kohlendioxid. Sand. Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Explosionsgefahr : Kann brennbare/explosionsgefahrliche Dampf-Luft Gemische bilden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschanweisungen : Zur Kuhlung exponierter Behalter Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen. Beim Bekampfen
von Chemikalienbranden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Loschwasser in die Umwelt
vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlief3lich Atemschutz
betreten.

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MaBnahmen : Zindquellen entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung zu
vermeiden. Nicht offenem Feuer aussetzen. Rauchverbot.

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Notfallmanahmen . Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.1.2. Einsatzkrifte
Schutzausristung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten.
Notfallmalnahmen : Umgebung beliiften.
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6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern. Falls die Flissigkeit in die Kanalisation oder 6ffentliche Gewasser gelangt, sind die
Behdrden zu benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschittete Mengen so bald wie mdéglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur
aufsaugen. Verschittete Mengen aufnehmen. Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.

Sonstige Angaben : Kann auf festen, glatten Gehflachen rutschig sein.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausristung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Zuséatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Entleerte Behaltern vorsichtig behandeln; zuriickbleibende Dampfe sind entziindbar.
Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und

andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich mit
guter Be- und Entliiftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu vermeiden. Nicht offenem
Feuer aussetzen. Rauchverbot. Malnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur
funkenfreies Werkzeug verwenden.

Hygienemalnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande und
andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaRnahmen : Geltende Vorschriften (iber die Entsorgung beachten.

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehalter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren, entfernt von:
Warmequellen, Zindquellen.

Unvertragliche Produkte : Starke Basen. Starke Sauren.

Unvertragliche Materialien : Zindquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. Warmequellen.

7.3. Spezifische Endanwendung(en)

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)
Deutschland Lokale Bezeichnung Propan-2-ol
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 500 mg/m?
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 200 ppm
Deutschland Anmerkung (TRGS 900) DFG,Y
Alcohol (64-17-5)
Deutschland Lokale Bezeichnung Ethanol
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 960 mg/m?*
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 500 ppm
Deutschland Anmerkung (TRGS 900) DFG,Y
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Persoénliche Schutzausriistung : Unnétige Exposition vermeiden.
Handschutz : Bei wiederholtem oder langer anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen
Augenschutz : Keine - bei bestimmungsgemaRer Verwendung
Atemschutz : Keine - bei bestimmungsgemaRer Verwendung
Sonstige Angaben : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Flussigkeit
Aussehen . klar.
Farbe : Farblos.
Geruch : charakteristisch.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfiigbar
pH-Wert : Keine Daten verfiigbar
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfligbar
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Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Entzundlichkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

Dichte

Léslichkeit

Log Pow

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: >=78°C

1 26 °C

: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: Flussigkeit und Dampf entziindbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: 0,941 - 0,951 g/lcm?

: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar
: Keine Daten verfiigbar

10.1. Reaktivitat
Keine weiteren Informationen verfligbar

10.2. Chemische Stabilitat

Flussigkeit und Dampf entziindbar. Kann brennbare/explosionsgefahrliche Dampf-Luft Gemische bilden.

10.3. Maoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Nicht festgelegt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Offene Flamme. Uberhitzung. Warme. Funken.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Sauren. Starke Basen.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Kann entziindbare Gase freisetzen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)
LD50 oral Ratte

: Nicht eingestuft

2000 mg/kg

LD50 oral 4396 mg/kg Kérpergewicht
LD50 Dermal Ratte 2000 mg/kg
LD50 dermal 12800 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h)

Alcohol (64-17-5)
LD50 oral Ratte

46,6 mg/l/4 Stdn

7060 mg/kg

LD50 oral 10470 mg/kg Korpergewicht
LD50 Dermal Kaninchen > 16000 mg/kg
LD50 dermal 15800 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation Ratte (mg/l)

> 20 mg/l/4 Stdn

LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h)

> 99,999 mg/l/4 Stdn

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

: Nicht

Aufgr

. Verur
: Nicht

Aufgr
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Keimzellmutagenitat : Nicht eingestuft
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Karzinogenitat : Nicht eingestuft

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Méogliche schadliche Wirkungen auf den . Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Menschen und mégliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

ISOPROPYL ALCOHOL (67-63-0)

LC50 Fische 1 100 mg/l

EC50 Daphnia 1 100 mg/l

EC50 andere Wasserorganismen 1 > 1000 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 andere Wasserorganismen 2 13299 mg/I IC50 algea (72 h) mg/l
Alcohol (64-17-5)

LC50 Fische 1 13000 mgl/l

EC50 Daphnia 1 9300 mg/I

EC50 andere Wasserorganismen 1 275 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 andere Wasserorganismen 2 5012 mg/I IC50 algea (72 h) mg/I

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
LIQUID TOILET SEAT CLEANER
Persistenz und Abbaubarkeit

Alcohol (64-17-5)
Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht festgelegt.

Nicht festgelegt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
LIQUID TOILET SEAT CLEANER
Bioakkumulationspotenzial
Alcohol (64-17-5)
Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfugbar

Nicht festgelegt.

Nicht festgelegt.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Zusatzliche Hinweise . Freisetzung in die Umwelt vermeiden

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fir die Abfallentsorgung . Auf sichere Weise gemal den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen.
Zusatzliche Hinweise . Entleerte Behaltern vorsichtig behandeln; zuriickbleibende Dampfe sind entziindbar.
Okologie - Abfallstoffe : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR \ IMDG \ IATA \ ADN )
14.1. UN-Nummer

1170 | 1170 | 1170 | 1170 | Nicht anwendbar
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ADR | IMDG | IATA | ADN RID

14.2. OrdnungsgemaiBe UN-Versandbezeichnung

ETHANOL, LOSUNG ETHANOL (ETHYL Ethanol solution ETHANOL SOLUTION Nicht anwendbar

(ETHYLALKOHOL, ALCOHOL) (ETHYL ALCOHOL

LOSUNG) SOLUTION)

Eintragung in das Beforderungspapier

UN 1170 ETHANOL, UN 1170 ETHANOL

LOSUNG (ETHYL ALCOHOL), 3, llI

(ETHYLALKOHOL,

LOSUNG), 3, Ill, (D/E)

14.3. Transportgefahrenklassen

3 3 3 3 Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

11 1 11 1 Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

- Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Sonderbestimmung (ADR)
Begrenzte Mengen (ADR)
Freigestellte Mengen (ADR)

Verpackungsanweisungen (ADR)

Sondervorschriften fir die Zusammenpackung : MP19
(ADR)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und ;T2
Schuttgutcontainer (ADR)

Besondere Bestimmungen fiir Tankfahrzeuge : TP1
und Schittgutcontainer (ADR)

Tankcodierung (ADR) : LGBF
Tanktransportfahrzeug : FL
Beférderungskategorie (ADR) : 3
Besondere Beférderungsbestimmungen - : V12
Pakete (ADR)

Besondere Beférderungs- . 82
/Betriebsbestimmungen (ADR)

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 30

Orangefarbene Tafeln

. F1

: 144, 601

. 5L
. E1

: P001, IBCO3, LP01, R001

30

1170

Tunnelbeschrankungscode (ADR) : DIE

- Seeschiffstransport

Sonderbestimmung (IMDG) 1 144, 223
Begrenzte Mengen (IMDG) 5L
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P001, LPO1
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBCO3
Tankanweisungen (IMDG) : T2
Besondere Bestimmungen fir Tanks (IMDG) : TP1
EmS-Nr. (Brand) . F-E
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-D
Ladungskategorie (IMDG) A
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Eigenschaften und Anmerkungen (IMDG) : Colourless, volatile liquids.Pure ETHANOL: flashpoint 13?C c.c. Explosive limits: 3.3% to 19%
?Miscible with water.

- Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) =

PCA begrenzte Mengen (IATA) 1 Y344

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 10L

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 355

Max. PCA Nettomenge (IATA) : 60L

CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 366

Max. CAO Nettomenge (IATA) 1 220L

Sonderbestimmung (IATA) : A3, A58, A180

ERG-Code (IATA) 1 3L

- Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : F1

Sonderbestimmung (ADN) 1 144, 61

Begrenzte Mengen (ADN) 5L

Freigestellte Mengen (ADN) =

Zulassige Beférderung (ADN) T

Erforderliche Ausrustung (ADN) : PP,EX A

Bellftung (ADN) : VEO1

Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) : 0

Beférderung verboten (ADN) : Nein

Unterliegt nicht dem ADN : Nein

- Bahntransport

Beférderung verboten (RID) : Nein

14.7. Massengutbeforderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code

IBC-Code : Nicht anwendbar.

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen den Beschrankungen von Anhang XVII unterliegenden Stoff
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Detergenzienverordnung : Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

Komponente %
nichtionische Tenside <5%
Parfum

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

VwVwS : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach VwVwsS,
Anhang 4)
Storfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Stérfall-Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. Dezember 2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Sonstige Angaben : Keine.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:
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Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/-reizung, Kategorie 2

Flam. Liqg. 2 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betadubende
Wirkungen

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen

SDS EU ANNEX Il NEWELL

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine
Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden
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